
MecLift 1812R
Der einzige Schwerlaststapler im 
Tragfähigkeitsbereich von 18 Ton-
nen, der in Containern betrieben 
werden kann.

Marcus Transport GmbH
Zum Alten Zollhaus 20-24 . D-42281 Wuppertal . T 0202 27041-0 . F 0202 708546 . www.marcustransport.de

    ALLGEMEINES 

Der MARCUS Meclift 1812R bewegt sich schnell in engen Räumen, wie z.B. Lager und Frachtschiffen. Zusätzlich zum
Schwerlasthub, ist der MARCUS Meclift 1812R sehr gut geeignet für jede andere Materialhandhabungsanforderung.  
Er entlädt spielend 20-Fuß-Container und stapelt sie bis zu 3-fach hoch. Eine hydraulisch bewegte Kabine sorgt auch  
bei Handhabung sperriger Gegenstände für eine hervorragende Sicht. Perfekt geeignet für Verpacker, Hafenbetriebe  
und Industrie.

 TECHNISCHE DATEN

Länge (ohne Zusatzgeräte) 5.470 mm

Breite 2.160 mm

Höhe (min) 2.265 mm

Radstand 3.950 mm

Bodenfreiheit 150 mm

Gewicht  
(ohne Zusatzgeräte)

20.000 kg

Wendekreis 5.250 mm

Standardgabeln (B x H x L) 200 x 100 x 1.800 oder
200 x 100 x 2.400 mm

Energiequelle Dieselmotor

Hersteller Cummins

Modell QSB6,7 Stage III/Tier3 oder
Stage IV/Tier4

Nennleistung ISO 2534 153@1900 kW@U/Min

Spitzendrehmoment 930@1500Nm@U/Min

Übertragung 3-Gang-Automatik

Hersteller ZF

Modell Powershift ZF WG171

Fahrgeschwindigkeit 28 Km/h
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TRAGFÄHIGKEITSDIAGRAMM

ANTRIEBSACHSE

Hersteller Kessler

Modell D81

Betriebsbremse Hydraulische Nassscheibe

Feststellbremse Federgetriebene Scheibe

REIFEN

Vorne 4 x 12.00-20

Hinten 2 x 12.00-20

    HEBEEIGENSCHAFTEN

Tragfähigkeit 18.000 kg

Lastschwerpunkt 1.200 mm

Hubhöhe 6.000 mm

Reichweite 2.500 mm

Hubgeschwindigkeit 0,3 m/s
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TRAGFÄHIGKEITSDIAGRAMM ML1812R
tragfähigkeitsdiagramm

HEBEEIGENSCHAFTEN

Tragfähigkeit 18.000 kg

Lastschwerpunkt 1.200 mm

Hubhöhe 6.000 mm

Reichweite 2.500 mm

Hubgeschwindigkeit 0,3 m/s

ABMESSUNGEN

Länge 
(ohne Zusatzgeräte)  

5.470 mm

Breite 2.160 mm

Höhe (min) 2.265 mm

Radstand 3.950 mm

Bodenfreiheit 150 mm 

Gewicht 
(ohne Zusatzgeräte)

20.000 kg

Wendekreis 5.250 mm

Standardgabeln 
(B x H x L)

200 x 100 x 1.800 oder 
200 x 100 x 2.400 mm

TECHNISCHE DATEN

Energiequelle Dieselmotor

Hersteller Cummins

Modell
QSB6,7 Stage III/Tier3 oder 
Stage IV/Tier4

Nennleistung ISO 2534 153@1900 kW@U/Min

Spitzendrehmoment 930@1500Nm@U/Min

Übertragung 3-Gang-Automatik

Hersteller ZF

Modell Powershift ZF WG171

Fahrgeschwindigkeit 28 Km/h

Antriebsachse

Hersteller Kessler

Modell D81

Betriebsbremse Hydraulische Nassscheibe

Feststellbremse Federgetriebene Scheibe

Reifen

Vorne 4 x 12.00-20

Hinten 2 x 12.00-20

Der MARCUS Meclift 1812R bewegt sich schnell in engen 
Räumen, wie z.B. Lager und Frachtschiffen. Zusätzlich zum 
Schwerlasthub, ist der MARCUS Meclift 1812R sehr gut geeignet 
für jede andere Materialhandhabungsanforderung. Er entlädt spie-
lend 20-Fuß-Container und stapelt sie bis zu 3-fach hoch. Eine 
hydraulisch bewegte Kabine sorgt auch bei Handhabung sperriger 
Gegenstände für eine hervorragende Sicht. Perfekt geeignet für 
Verpacker, Hafenbetriebe und Industrie.

Der marcus 
meclift 1812R
geht mit 
Ihrer Ladung 
vorsichtig um


